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CAT.6 24PORT 無遮蔽跳線面板 

CHENG HWA Category 6 24Port Patch Panel | CHENG HWA ENTERPRISE CO.,LTD. 

 

1.產品規格 Specification： 

CAT.6 24PORT 19”x1.75(1U)無遮蔽跳線面板規格表 

臺灣製造、符合 SGS 認證（RoHS）、ISO/IEC 11801&EN50173 

符合 C6 EIA/TIA 568B 標準 適用於 22-26 AWG 

IDC 打線次數：超過 250 次 插座插拔次數：超過 2000 次 

前板：防火 ABS （UL-94V0） 面板：金屬（SPCC） 

插孔：8P8C 鍍金 50 inches 印刷電路板：FR-4 / UL-94V0 

IDC 引腳：青銅和鍍錫 IDC 主體：防火 ABS （UL-94V0） 

工作溫度：-40℃~ +70℃ 攝氏度 

 

原文網址: Cat.6 無遮蔽資訊插座-光纖線材

廠商「鄭華企業有限公司」弱電線材價格 

https://www.cheng-

hwa.com.tw/Weakwirematerialmanufact

urer-34.html 

著作權歸作者所有。商業轉載請聯絡作者獲

得授權，非商業轉載請註明出處。 

此產品後方可搭配理線架以固定線材 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAT.6 24PORT 19”(1U) PATCH PANEL 

 

 

 

 

 

 

 

19”(1U)Metal(SPCC)後理線架 

 

2.訂購資訊 Ordering Information： 

產品名稱 產品編號 

CAT.6 24PORT 機架式無遮蔽跳線面板 O2CHC6PANEL24P 

 

原文網址: 六類 90 度無遮蔽資訊插座-光纖線材

廠商「鄭華企業有限公司」弱電線材價格 

https://www.cheng-

hwa.com.tw/Weakwirematerialmanufacturer-

34.html 

著作權歸作者所有。商業轉載請聯絡作者獲得授

權，非商業轉載請註明出處。 

選購配件：1U 後理線架 

 


